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Paillasses humides 2/3 élèves 

 
9 7 dimensions : 
 
9 L.1800 x Prof.620 x Ht.900 
9 L.1800 x Prof.770 x Ht.900 
9 L.1800 x Prof.770 x Ht.800 (Handicapé) 
9 L.2100 x Prof.620 x Ht.900 
9 L.2100 x Prof.770 x Ht.900 
9 L.2400 x Prof.620 x Ht.900 
9 L.2400 x Prof.770 x Ht.900 

 
 
 
9 Ossature : 
 
9 1 piétement métallique en tube d'acier 30*30mm revêtu de peinture époxy équipé de vérins 

scolaires comportant un système de fixation au sol 
9 1 bandeau métallique à l'avant revêtu de peinture époxy servant de raidisseur à la paillasse 
9 1 caisson de protection des fluides en mélaminé hydrofuge avec trappe de visite fermant à clé côté 

opposé au manipulateur, équipé de vérins scolaires comportant un système de fixation au sol 
9 1 dosseret mural en panneau mélaminé hydrofuge Ht 140mm servant de raidisseur 
9 1 tablette porte-documents de profondeur 250mm sous le plan de travail démontable pour le 

passage des meubles mobiles 
9 1 goulotte électrique située sous le plan de travail et fixée au dosseret guidant les câbles 

électriques du boîtier au caisson de protection des fluides. 
 
 
 
9 Plan de travail humide : 
 
9 Plan de travail en grès étiré sur panneau hydrofuge 22mm mélaminé 2 faces bordé par une alaise 

de rive en PVC blanc. Joint en ciment époxy. 
9 Cuve en polypropylène (Dimensions intérieures : 290*290* Prof.190) sans trop plein. Bonde, 

siphon et flexible de raccordement anti-acide fournis. Cuve à gauche ou à droite. 
 
 
 
9 Equipements optionnels : 
 
9 Robinetterie "Eau" 
9 Electricité 
9 Robinetterie "Gaz" 

 
 
 
 
Tous les composants bois sont en panneaux de particules mélaminé hydrofuge de densité 0,7. 
Les chants des panneaux sont en bande de chant PVC mince. 

 


