




Design moderne

Le design moderne et fluide réalisé par le designer Paolo 
Fancelli donne à cette balance compacte une forme remar-
quable lui assurant une véritable identité.

Plages de pesées étendues

Les balances Precisa se distinguent par leurs grandes éten-
dues de pesées. De 0,01g à 125 g jusqu’à 0,1g à 12kg ; cette 
nouvelle gamme couvrira les besoins les plus exigeants.

Un choix pour le long terme

La construction en aluminium de nos balances confère une 
grande qualité dans le temps aux produits Precisa, et tout 
particulièrement à la série 360 EP.
Les balances offrent un haut degré de protection contre les 
interférences mécaniques et électriques qui pourraient influer 
sur le résultat de pesée.

Des menus intuitifs

L’accès aux menus est clair et convivial. La lecture est facile 
et l’utilisation de la balance d’une grande simplicité.

L’utilisation de la série 360 EP est personnalisable, il est 
simple d’accéder aux différents menus et d’y naviguer.



Une technologie très précise

La série 360 E P  assure une extrème précision et fiabilité grâce 
aux efforts associés des ingénieurs et développeurs de Precisa.
Le fruit de ce travail est un produit qui dépasse tous les standards 
actuels.
La cellule de pesée à pot magnétique est d’un très haut niveau de 
performance, elle est toujours aussi facile et économique à réparer. 
De plus, le système de calibrage intégré assure une précision 
absolue.

Haut niveau de fonctionnalité

La grande variété d’applications proposées dans la série 360 EP 
confère à cette nouvelle génération le meilleur niveau de fonction-
nalité.

L’utilisateur choisira simplement et librement l’application de pesée 
la plus appropriée.

Une connectique universelle

La nouveauté Precisa intègre de nouvelles caractéristiques tech-
nologiques.

De nombreuses options de communications avec fil ou sans fil sont 
aujourd’hui disponibles.





Options de connectique 
(port USB, bluetooth, wifi, etc..) 

Afficheur LCD rétroéclairé

Statistiques

Pesée par différencePesée en pourcentage Comptage de pièces

Calibrage de pipette

Grammage

Conversion d’unitéPrise USB

Erreur de flottabilité

Totalisation

Pesée sous socleInterface RS232 pour PC
et imprimante

Contrôle +/-

Horloge avec date et heure

Test de reproductibilité

Mesure de densité

Tare manuelle

Système de calibrage interne

Poids minimum de l’échantillon

Pesée d’animaux

Dispositif antivolAfficheur LCD graphique

Caractéristiques et applications

Accessoires 360 EP

Cage en verre 320XB, hauteur 260mm,
requiert l’adaptateur au mg (pour balance 1mg et 0.01g)
Cage en verre 320XB, hauteur 180mm,
requiert l’adaptateur au mg (pour balance 1mg et 0.01g)
Adaptateur au mg pour balance 1mg et 0.01g
Pare-brise en verre pour les balances au mg, avec paroi en verre
Crochet pour pesée sous socle
Kit de densité pour les balances à 0.01mg et 0.1mg
Dimensions internes Ø=75mm, h=100mm
Kit de densité pour les solides (pour les balances à 0.01mg et 0.1mg)
Dimensions internes Ø=75mm, h=100mm
Plongeur kit détermination masse volumique
Support d'échantillon pour solides de densité >1g/cm3

Trappe complète d’évaporation (pour les balances à 0.01mg et 0.1mg)

Adaptateur pour la trappe d’évaporation (pour les balances à 0.01mg et 0.1mg)
Bol pour pesée d’animaux  (pour les balances à 0.01g)
Bol pour pesée d’animaux  (pour les balances à 0.1g et 1g)

Bol de pesée pour diamants
Housse complète
Dispositif mécanique antivol
Câble de liaison DB9M/DB9F de 1,5m (PC)
Câble de liaison DB9M/DB25M de 1,5m (Imprimante)
Câble de liaison pour comptage double
Pack accu externe, 24h d’autonomie
Bloc alimentation IP65

350-8519

350-8518

350-7402
320-8504
350-8527

350-8515

350-8556

350-7054
350-7194
350-8581
350-8596
350-8550
350-8551
350-8322
350-8663
350-8555
350-8672
350-8673
350-8661
350-8662
350-8372

Options 360 EP

Protection IP65 (n’est disponible que pour certains modèles) Sur demande

Séries 360, connectiques 360 EP

 

 

 

Applications supplémentaires et caractéristiques
Application SmartBox®, accessoires Precisa BUS et plusieurs accessoires
spécifiques et options sur demande

Convertisseur Precisa BUS
Port USB
Interface Ethernet
Interface Ethernet sans fil
Bluetooth
RS485
CAN 

350-8664
350-8665
350-8666
350-8667
350-8668
350-8669
350-8670
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