
› Très grande précision et 
reproductibilité

› Deux longueurs d’ondes au choix :
578 nm ou 620 nm

› Connexion USB/USB

› Nouveau logiciel compatible XP/
Vista/Windows 7 et 8

› Idéal pour calibration des appareils 
infrarouge









V A L I D É

C E C A L A I T

NOUVEAU Doseur de  proté ines  ATL 33 V2
Détermination des protéines laitières par la méthode noir amido

Fourni nu ou avec cuve 
et système d’aspiration
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Accessoires et 
consommables 

sur demande

Longueurs d’onde au choix 578 nm ou 620 nm
Linéarité 0 à 3 D.O pour un 1 blanc réactif, entre 1 & 2 D.O
Précision ± 0,01 g/l ou g/kg
Reproductibilité ± 0,03 g/l
Lecture de l’analyse concentration ou absorbance
Logiciel archivage de données (exemple Excel)
Bande passante 5 nm
Sorties USB, analogique 0-1 V et imprimante
Affichage LCD rétro-éclairé
Dimensions 400 x 320 x h 165 mm
Poids 9 kg
Documentation mode d’emploi et aide à l’utilisation
REF : 098.046376.02  ATL 33 V2 (fourni avec cuve et système d’aspiration)
REF : 216.042013.00  Logiciel + cordon USB (accessoires obligatoires)


