
Référence 0572 2019 0572 2021 0572 2022 0572 1621 0572 1622 0572 1623 0572 1624 0572 1625 0572 1626

Température d'utilisation -30 … +50 °C -30 … +50 °C

Température de stockage -30 … +60 °C -40 … +70 °C

Cadence de mesure

Cadence de transfert

Mémoire
32 000 valeurs (cumul des 

différents canaux)

Autonomie

Indice de protection IP65 IP65 IP65 IP54 IP30 IP54 IP20

Dimensions 115 x 82 x 31 mm 95 x 75 x 30,5 mm 117 x 82 x 32 mm

Poids 96 g 250 g 240 g 269 g

Etendue de mesure -30 … +50 °C -10 … +50 °C Voir données sonde externe -30 … +50 °C -50 … +150 °C

-195 … +1 350 °C 

-100 … +750 °C

-200 … +400 °C

(TC type K, J et T)

-30 … +50 °C Voir données sonde externe 0 … +50 °C

Précision Voir données sonde externe ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + 0,5 % v.m.) °C ±0,5 °C Voir données sonde externe ±0,5 °C

Résolution Voir données sonde externe

Etendue de mesure -
0 … 100 %HR

(sans condensation)
Voir données sonde externe - - -

0 … 100 %HR

(sans condensation)
Voir données sonde externe

0 … 100 %HR

(sans condensation)

Précision -
±2 %HR, à +25 °C

(20 … 80 %HR)
Voir données sonde externe - - -

≤ ±5 %HR (0 … 100 %HR)

≤ ±1 %HR hystérésis

≤ ±1 %HR dérive / an

≤ ±0,06 %HR/K (0 … +60 °C)

Voir données sonde externe

≤ ±5 %HR (0 … 100 %HR)

≤ ±1 %HR hystérésis

≤ ±1 %HR dérive / an

≤ ±0,06 %HR/K (0 … +60 °C)

Résolution - 0,1 %HR Voir données sonde externe - - -

- -
Mesure de Lux et UV via 

sonde externe
-

Dsiponible en kit avec 2 

sondes et 2 flacons
- - -

Mesure de CO2 et pression 

atmosphérique

Référence Etendue de mesure °C Etendue de mesure %HR

0572 1001 -40 … +125 °C -

0628 7503 -30 … +90 °C -

0625 7510 -20 … +70 °C -

0572 9001 -40 … +220 °C -

0628 7533 -50 … +205 °C -

0572 2155 -30 … +70 °C 0 … 100 %HR

4 x piles AAA

(ou alimentation e ncontinue via bloc secteur)

0,1 °C

-30 … +50 °C

-40 … +70 °C

0,1 %HR

Configurable, de 1 minute à 24 heures
1 min à 24 h (bloc secteur)

5 min … 24 h (piles)

4 x piles AAA

(ou alimentation en continue via bloc secteur)

IP20

95 x 75 x 30,5 mm

240 g

Température

Humidité

10 000 valeurs par canal

Monitoring automatisé des valeurs de mesures

grâce à la connexion au Cloud testo Saveris

testo 160 T testo 160 TH testo 160 E

1,5 ans

(avec cadence de mesure et de transfert de 15 min)

76 x 64 x 22 mm

94 g

±0,5 °C

32 000 valeurs (cumul des différents canaux)

-20 … +50 °C

-10 … +50 °C

Mesures additionnelles

0,1 °C

1 an

(avec cadence de mesure et de transfert de 15 min)

Alimentation

testo 162 T1 testo 162 T2 testo 162 T3 testo 162 H1 testo 162 H2

 Sonde standard, TC type K

 Avec gaine en acier inoxydable, longuuer 1,9m

 Sonde d'ambiance %HR

 Ø12 mm, câble fixe de longueur 1,3m

Sondes externes - Description

testo 162 IAQ

 Sonde de pénétration, CTN

 Avec câble plat, longueur 2m, IP54

 Sonde standard, CTN

 Avec gaine en aluminium, longueur 2,4m, IP65

 Sonde d'ambiance, CTN

 Avec tige de sonde courte, IP54

 Sonde de pénétration, TC type K

 Avec câble plat, longueur 2m, IP54

Connectivité intelligente
Contrôle à 100%

Nouveaux enregistreurs en ligne testo 160 & testo 162, pour le monitoring intelligent de vos conditions climatiques :
Surveillance, alertes et documentation - Partout et à tout moment

Cloud testo Saveris - élément central pour la 
surveillance et l'administration des lieux de mesure

Transmission et documentation automatiques des 
valeurs, alerte en cas de dépassement de seuils

Interface utilisateur et tableau
de bord modernes et conviviaux

Connexion à l’application « testo Smart App » pour 
plus d'avantages et fonctions pratiques

Toutes les valeurs mesurées sont accessibles 
partout et à tout moment

Une licence payante est indispensable pour l'utilisation du système


