
 GLUETRAP 

Plus d’informations pages 11 à 17
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GARANTIE

 5 ANS

 Accessoire de décoration, cette applique murale aux lignes épurées est 
conçue à la fois pour les particuliers et pour les professionnels : maison, 
balcon, terrasse, mobil-home, camping-car, bureau, commerce, salle 
de restaurant, hôtel, espace d’accueil, cabinets médical et vétérinaire, 
laboratoire d’analyses, crèche, école, maison de retraite… 

commande de 30 pièces minimum.

des néons. 
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Conseils d’utilisation
  -  S’accroche comme une applique lumineuse entre 

1,80 et 2,20 mètres du sol et éloigné d’une source 
de lumière.

-  Entretien : remplacement de la lampe tous les ans 
et de la plaque de glu tous les 2 mois*.

-  Nuisibles : mouches, moustiques, moucherons… 

-   Astuce : l’applique devient source lumineuse en 
hiver en utilisant une lampe d’éclairage (E14).

*Si fonctionnement 24h/24. 
Durée de vie moyenne d’une lampe : 9 000 heures. 

Option
 - Kit de montage (voir Accessoires page 44)

- Couleur personnalisée à partir de 30 unités 

Code Modèle Puissance Alimentation Consommation Surface 
d’application

Poids Dimensions
Longxhxlarg

 Indice de 
protection

Référence lampe / 
tube standard

 Référence 
plaque de glu

 GT20B  GLUETRAP 20 blanc  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W maxi  50m2  1,2kg  46x17,2x20,5cm   IP20  L20WE14A   PL180x465 

 GT40B  GLUETRAP 40 blanc  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W maxi  80m2  2kg  70,5x17,2x20,5cm   IP20  L20WE14A   PL205x785 


