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Désinfectant de référence

Le Mobiwatch®SPP (MSPP) est un désinfectant a base de péroxyde d’hydrogéne et

d’acide péracétique. Il est prét a I'emploi et bénéficie d’'une formulation brevetée
unique.

Caractéristiques Spécifications

Apparence Liquide limpide incolore

pH >2

Péroxyde d’hydrogene 7,0-7,4

Acide péracétique 0,15-0,25 Stabilité de 2 ans

Le MSPP est fabriqué en Italie par la Caractéristiques

société Promox (ISO 9001:2008).

Il est enregistré en tant que Biocide, et a - Le désinfectant Mobiwatch®SPP est incolore,
fitune demande d AMM: ne laisse aucune pellicule grasse sur les

surfaces et ne nécessite aucun
rincage/essuyage,

N° R4BP: BC-FP034061-47

Le désinfectant Mobiwatch®SPP est peu
toxique et peu corrosif pour vos
équipements (utilisation conforme a la
norme validée NF T72-281) en DVA,

Le désinfectant Mobiwatch®SPP est bio-
dégradable a plus de 95%: il se dégrade en
eau et en oxygene.

- Bactéricide -

13697 / EN 13727+A2 / EN 14348 / EN 14561

- Virucide -
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/ Le désinfectant MSPP est normé NF T72-281 exclusivement en diffusion \
avec les appareils Mobiwatch:
- Minibio — désinfecte jusqu’a 100 m3,
- Maxibio — désinfecte jusqu’a 250 m3.
Le MSPP est diffusé dans I'atmosphere en un « brouillard sec » qui sature les
volumes, et éradique les micro-organismes pathogenes.

Désinfecte toutes les surfaces, accessibles comme non-accessibles!




