MINI — INCUBATEUR pour Boites de Pétri

Couvercle transparent  »

Interrupteur de mise en route

)
Voyant lumineux de chauffe
Poignée du couvercle
Caractéristiques : :
Thermomeétre
de contrdle

- Volume utile 4L.

- Dimensions externes : 23 x 23 x H. 14.5 cm.

- Dimensions internes : 18.5x 18.5x H. 9 cm.

- Poids net : 1.421 KG

- Réglage de la température de + 5°C a + 45°C
- Puissance 25W /230 Vv~

Fonctionnement :

- Brancher la fiche secteur a une prise secteur 230 V~.
- Température idéale de la piéce : autour de 20°C.

- La température de I’enceinte est ajustée a 36°Ca + 1°C. °C
- Cette température peut étre corrigée a I'aide de la vis située sur le coté de
I’étuve. Ne jamais dépasser 45°C. / \

- Lorsque I'étuve chauffe, le voyant lumineux rouge s’allume.
- Nettoyer en cas de besoin avec un chiffon. - +
- Ne jamais tremper I’étuve dans un liquide.

Q Distribué par:
« Laboratoires Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
H umeau 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
‘ : t.: +33 (0)2 40 93 53 53 | f.: +33 (0)2 40 93 41 00
Imaginons l'avenir ensemble commer‘cial@humeau.com



